
                                   VALMIX 200
                   AUTOMATE ET TELEGESTION 

                   POUR MINI CENTRALES A BETON MOBILES

PRODUCTIVITÉ 

Équipé d'un automatisme de dernière génération, le VALMIX 200 de VALDATA vous aidera à obtenir une 
qualité de béton régulière et un débit de production supérieur au fonctionnement manuel. 

QUALITÉ

Le VALMIX 200 contrôle en temps réel les dosages et pesages selon des tolérances paramétrables, les 
éventuels écarts  de dosage sont clairement affichés à l'utilisateur. La plasticité du béton est gérée par 
l'intermédiaire d'un wattmètre. Les formules de fabrication peuvent être protégées par un mot de passe.
L'humidité des granulats est prise en compte en manuelle ou en automatique si une une sonde est installée.

TRAÇABILTÉ 

Le VALMIX 200 peut conserver en mémoire et par gâchée, les pesées, les dosages, l'humidité des sables,  
la plasticité, date et heure, N° de formule, temps de malaxage, etc........

SIMPLICITÉ D'UTILISATION 

VALMIX 200 a été conçu avec des exploitants et des opérateurs, l'accent étant mis sur la simplicité 
d'utilisation, le système  ne requérant aucune connaissance en informatique ou automatisme.
L'écran tactile industriel du VALMIX 200 simplifie l'utilisation pour la rendre intuitive et naturelle.
VALMIX 200 est livré en standard avec des fonctions de télémaintenance via une clé 2G ou 3G.

OPTIONS 

Imprimante, Bons de pesées par Email, Appel béton automatique en préfabrication, …....
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU VALMIX 200

Pesage électronique : 
Interface avec tous types d'indicateurs de poids existants équipés de sorties numériques 
modbus (sorties analogiques sur demande)

Matières premières :
Gestion de 4 granulats; 3 ciments; 2 eaux; 4 adjuvants; 4 ajouts manuels (fibres, colorants)

Humidité sable : Plasticité béton :
Gestion de 4 sondes de mesure Gestion de 1 Wattmètre sur moteur malaxeur

Formules : Malaxeur:
Gestion de 50 formules Gestion de 1 malaxeur tous types, toutes capacités

Décolmatage des matériaux :
Gestion de 2 vibreurs

 

Ce document n'est pas contractuel VALDATA se réservant toute modification. 
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